
通过业界超窄线宽实现高密度发光，有助于3D感测实现长距离应用和更高精度

RLD90QZW3

LiDAR用75W高输出功率半导体激光器

■应用

・在75W级产品中实现225µｍ的业界超窄线宽

・使整个线宽范围的发光强度更均匀

・峰值波长的温度依存性低至0.15nm/˚C

・在输出功率75W时实现21%的光电转换效率 (PCE)

■实现3D感测的长距离应用和更高精度

非常适用于空间识别和测距应用 有助于LiDAR应用产品扩大识别空间并提高检测精度

RLD90QZW3
Φ5.6mm CAN

AGV (无人搬运车)

服务机器人 扫地机器人
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线宽与发光强度关系示意图
测试条件：
脉冲宽度=50ns, 
占空比=0.05%,
TC=25˚C, PO=75W
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窄线宽，发光强度更高
有助于LiDAR的长距离应用

线宽290μm

测试位置 (μm)

窄线宽，有助于提高
LiDAR的精度 透镜

透镜

线宽与精度关系示意图

线宽225μm

ROHM
“RLD90QZW3”

普通产品

线宽225μm

线宽290μm

提供完善的仿真用模型
(SPICE模型、Ray数据)

监控摄像头
(人感、人流传感器)

推荐！新产品

*截至2021年7月 ROHM调查数据
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■产品阵容

本资料中的内容为截至2021年7月1日的数据。
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■提供丰富的文档，支持市场引入

■光电转换效率 (PCE) : 21%

・含有驱动电路设计方法的应用指南
・电路板开发用的数据
・仿真用的模型 (SPICE模型、Ray数据) 等

75W时实现出色的光电转换效率 (PCE)

通过视频介绍有助于实现高精度
LiDAR系统的高输出功率半导体激
光器、以及有助于实现驾驶员监控
系统的VCSEL。

电子小百科“什么是LiDAR？”

https://www.rohm.com.cn/products/laser-diodes/high-power-lasers/rld90qzw3-product

https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/
plt3/NDc3%23OTEx%23500%232d0%230%
233FE6F851E400%23OzEw%23

https://www.rohm.com.cn/electronics-
basics/laser-diodes/ld_what10
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☆：开发中

<3D感测核心技术的介绍视频> <点击这里进一步了解“LiDAR”>

■峰值波长的温度依存性: 0.15nm/˚C

不易受温度变化影响，
可稳定发挥出产品性能
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相对于工作温度的峰值波长特性图
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普通产品
ROHM“RLD90QZW3”
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ROHM“RLD90QZW3”
电流24A、

75W输出时，
效率为21%

■半导体激光器的NFP (Near Field Pattern)

发光部发光强度降低 发光强度降低

225μm

发光部
发光强度未降低 发光强度未降低

改善后

成功地使发光部两端之间的
发光强度更均匀

改善前

半导体激光器的输出端附近
（NFP: Near Field Pattern) 照片
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