
支持从家电到车载和工业设备领域的广泛应用

RBLQ系列 (SBD) / RBR系列 (SBD) / RBxx8系列 (SBD) / RFN系列 (FRD) / VS系列 (TVS)

小型且可靠性高的PMDE封装二极管

・小型封装，有助于电路板的小型化

・安装强度提高约为1.4倍，有助于提升可靠性

■封装比较 ■散热效率提升

・产品阵容中包括5种二极管，可满足不同应用需求

在实现与PMDU封装同等的电气特性的同时，将安装面积减少约42%

降低安装过程中产生裂纹的风险

中等功率肖特基势垒二极管: 高效率、低IR型 RBLQ系列 / 低VF型 RBR系列 / 超低IR型 RBxx8系列
中等功率快速恢复二极管: RFN系列
TVS: VS系列

PMDE
2513[1005]

■浪涌电流耐受能力强

单位: mm[inch]

PMDU (SOD-123FL) PMDE
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电极部分 电极部分

减少约42%

约1.5倍

约1.4倍

PMDU (SOD-123FL) PMDE

焊膏 焊膏

通过提高散热效率，
用小型PMDE封装实现了

与PMDU封装同等的电气特性

主要经由引线框架
向电路板散热

从背面电极直接
向电路板散热

散热路径

PMDU封装与PMDE封装的散热路径比较 关于PMDE封装的无线结构

电路板 电路板

TUMD2M (SOD-323HE)
有线结构

PMDE
无线结构

导线

引线框架 引线框架

流过大电流时
断线

无线结构，
即使流过大电流

也不会断线

采用无线结构，实现5～10倍
的出色抗浪涌能力(IFSM)

模塑背面视图 模塑背面视图

PMDU封装与PMDE封装的比较

*N: 牛 (推荐焊盘安装时的平均值)

推荐！新产品

散热路径

https://www.rohm.com.cn/?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_64OP7323_SC


TVS (防浪涌二极管)

中等功率 快速恢复二极管

中等功率 肖特基势垒二极管

本资料中的内容为截至2022年3月1日的信息。
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■采用PMDE封装的二极管产品阵容

☆开发中*仅限车载级产品。

IF (A) VR (V)

RBLQ1VWM10 100 100 1 T.B.D 0.70 1 6 100 YES ・整流 ・FA电源　   ・LED前照灯
RBLQ2VWM10 100 100 2 30 0.77 2 10 100 YES ・开关电路 ・汽车配件　・信息娱乐系统等

RBR1VWM30A 30 30 1 30 0.48 1 50 30 YES
RBR2VWM30A 30 30 2 30 0.53 2 50 30 YES
RBR1VWM40A 40 40 1 20 0.52 1 50 40 YES
RBR2VWM40A 40 40 2 20 0.62 2 50 40 YES
RBR1VWM60A 60 60 1 20 0.53 1 75 60 YES
RBR2VWM60A 60 60 2 20 0.65 2 75 60 YES

RB168VWM-30 30 30 1 30 0.69 1 0.6 30 YES
RB068VWM-30 30 30 2 30 0.75 2 0.6 30 YES
RB168VWM-40 40 40 1 30 0.69 1 0.5 40 YES
RB068VWM-40 40 40 2 30 0.79 2 0.5 40 YES
RB168VWM-60 60 60 1 30 0.76 1 0.5 60 YES
RB068VWM-60 60 60 2 30 0.84 2 0.5 60 YES
RB168VWM100 100 100 1 25 0.84 1 0.3 100 YES
RB068VWM100 100 100 2 25 0.94 2 0.3 100 YES
RB168VWM150 150 150 1 25 0.89 1 1    150 YES
RB068VWM150 150 150 2 25 0.96 2 1    150 YES

支持车载
AEC-Q101*

等效电路图IR (μA)
Max

主要用途 应用示例产品名称
电气特性 (Tj=25℃)

VF (V)
Max

绝对最大额定值 (Tc=25℃)
VRM

(V)
IFSM

(A)
IO
(A)

VR

(V)
Tj (℃)
Max

高效率低IR型 RBLQ系列

低VF型 RBR系列

・整流
・开关电路

・白色家电
・笔记本电脑
・FA电源
・汽车信息娱乐系统
・风扇电机等

・整流
・开关电路

・车载充电器
・LED前照灯
・汽车配件
・笔记本电脑等

150

超低IR型 RBxx8系列

175

175

IF (A) VR (V) IF (A) IR (A)

RFN1VWM2S 200 200 1 10 0.93 1 1 200 25 0.5 1 YES ・引擎ECU 　  ・电视机   　・空调
RFN2VWM2S 200 200 2 10 0.99 2 1 200 25 0.5 1 YES ・变速箱ECU   ・ADAS等

绝对最大额定值 (Tc=25℃ or Tl=25℃)
Tj (℃)
Max

175 ・开关电路

主要用途 应用示例

RFN系列

产品名称
电气特性 (Tj=25℃)

支持车载
AEC-Q101*

等效电路图VF (V)
Max

IFSM

(A)
IO
(A)

VR

(V)
VRM

(V)
IR (μA)
Max

trr (ns)
Max

PD

(mW)
脉冲峰值功率PPP (W)

(tp=10/1,000μs)
VRWM RANK

(V)
Tj Max

(℃)

VSxxVUA1VWM 1,000 200 5 to 40 150 YES ・车身/引擎ECU ・工业设备逆变器
VSxxVLNVWM 1,000 200 40 to 130 150 YES ・LED前照灯等・保护用

主要用途 应用示例产品名称 支持车载
AEC-Q101*

等效电路图
绝对最大额定值 (Ta=25℃)

VS系列

☆
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