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Featured Products

グラフィカルユーザーインターフェイス  

自動的に生成された説明

支持高速接口

ESD保护二极管

RESDxVx系列

同时实现超低电容和低 Rdyn，

既确保通信质量又能更大程度地提升 IC保护性能

https://www.rohm.com.cn/
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Features

・超低 电容可有效抑制信号劣化，同时兼顾高速通信的信号质量和 IC保护

・低 动态电阻（Rdyn），高箝位保护性能，实现业界先进的保护性能
不仅实现了低电容量，还降低了与其存在权衡关系的动态电阻Rdyn（ 0.3Ω以下），从而实现了更出色的钳位性能

支持高速接口的ESD保护二极管“RESDxVx系列”简介

RESDxVx系列是一款兼具超低电容与低动态电阻特性、 专为高速通信设计的ESD保护二极管。

无论是消费电子、 车载还是工业设备， 即使在Gbps级高速接口应用中， 也能将对通信信号的影响控制得更低， 同时实现出色的IC保护性能。

实现高速接口规格所需的超低电容（0.2pF级）

・ 适用于车载设备、消费电子及工业设备等广泛的市场领域
产品阵容中新增两种小型封装产品 *截至2026年3月ROHM调查数据

RESDxVxxxED

DSN0603-2J

0.6×0.3×Max0.3mm

RESDxVxxASA

DFN1006-2W (Wettable Flank)

1.0×0.6×Max0.4mm
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实现高速接口规格所需的超低电容（ 0.2pF级）

超低电容，即使在高速通信环境下也能保障通信质量，并实现 IC保护
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RESDxVx系列（ 0.2pF级）

高速接口规格所需的
ESD保护二极管的引脚间电容

有RESDxVxBAED

眼图 (20Gbps)

高速通信也无信号劣化

无ESD保护二极管

IC等
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电流



P. 4© 2026 ROHM Co., Ltd.  

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30

克服低电容与低动态电阻（ Rdyn）之间的权衡矛盾，
实现业界超高的 IC保护性能

Sorted by VESD>15kV

引脚间电容 Ct [pF]
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条件： Ipp=8A, TLP*1

Sorted by Ct<0.24pF@1MHz

降低动态电阻（ ≤0.3Ω），提升钳位性能

*1 TLP (Transmission Line Pulse) tp = 100 ns; square pulse
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产品名称

绝对最大额定值 (Ta=25 °C) 电气特性 (Ta=25 °C)

极性
符合
车规

AEC-Q101

封装
[mm]

峰值脉冲
电流

IPPM [A]

ESD耐受
能力

VESD Air 
(Max)[kV]

结温
Tj (Max)

[°C]

截止
电压
VRWM

(Max)[V]

击穿
电压
VBR

(Typ)[V]

动态电阻
Rdyn (Typ) 
(Ipp =10A,
TLP*1)[Ω]

引脚间电容
Ct (Typ) 

(f=1MHz)[pF]

钳位电压
VCL (Typ) 
(Ipp =8A, 

TLP*1)[V]

RESD3V3BAED
±6

±15

150

3.3
±9.0 0.28 0.22 ±6.0 双向

ー

DSN0603 -2J
0.6×0.3×Max0.3

RESD5V0BAED 5.0 ー

☆ RESD3V3UAED
6

3.3
8.3 0.15 0.48 3.0 单向

ー

☆ RESD5V0UAED 5.0 ー

☆ RESD3V3BCED
±6

±14

3.3
±7.0 0.36 0.28 ±6.5 双向

ー

☆ RESD3V6BCED 3.6 ー

RESD3V3UCED
6

3.3
6.3 0.17 0.55 2.9 单向

ー

RESD3V6UCED 3.6 ー

RESD3V3BASAFH
±6

±15 150

3.3
±9.0 0.30 0.24 ±7.0 双向

YES

DFN1006 -2W
（ Wettable Flank ）
1.0×0.6×Max0.4

RESD5V0BASAFH 5.0 YES

RESD3V3UASAFH
6

3.3
8.0 0.25 0.48 4.0 单向

YES

RESD5V0UASAFH 5.0 YES

支持高速接口的 ESD保护二极管 RESDxVx系列产品阵容 主要特性

アイコンが含まれている 

画像

自動的に生成された説
明

アイコンが含まれている 

画像

自動的に生成された説
明

アイコンが含まれている 

画像

自動的に生成された説
明

アイコンが含まれている 

画像

自動的に生成された説
明

アイコンが含まれている 

画像

自動的に生成された説
明

アイコンが含まれている 

画像

自動的に生成された説
明

アイコンが含まれている 

画像

自動的に生成された説
明

☆开发中*1 TLP (Transmission Line Pulse) tp = 100 ns; square pulse点击图标 可链接至ROHM官网的产品介绍页面，点击图标 可链接至ROHM官网的产品规格书
アイコンが含まれている 

画像

自動的に生成された説
明

消费电子
游戏机、智能手机、
笔记本电脑、无线耳机、
AR/VR眼镜 等

从车载设备到工业设备和消费电子产品，可满足需要高速通信的众多领域的 IC保护需求

车载设备
环视摄像头、ADAS/AD摄像头、
后视摄像头、车载信息娱乐系统、
车身控制ECU、 HU（ Head Unit） 等

工业设备
AI服务器、数据中心、
路由器、 5G/6G通信基站
FA设备用摄像头 等

アイコンが含まれている 

画像

自動的に生成された説
明

适用于消费电子、
工业设备

RESDxVxxxED

DSN0603-2J

适用于消费电子、工业设备、
车载设备

RESDxVxxASA

DFN1006-2W (Wettable Flank)

https://www.rohm.com.cn/products/diodes/esd-protection-diodes/automotive/resd3v3uasafh-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=68OP7412
https://www.rohm.com.cn/products/diodes/esd-protection-diodes/automotive/resd5v0uasafh-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=68OP7412
https://www.rohm.com.cn/products/diodes/esd-protection-diodes/standard/resd3v3baed-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=68OP7412
https://www.rohm.com.cn/products/diodes/esd-protection-diodes/standard/resd5v0baed-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=68OP7412
https://www.rohm.com.cn/products/diodes/esd-protection-diodes/automotive/resd3v3uced-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=68OP7412
https://www.rohm.com.cn/products/diodes/esd-protection-diodes/automotive/resd3v3basafh-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=68OP7412
https://www.rohm.com.cn/products/diodes/esd-protection-diodes/automotive/resd5v0basafh-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=68OP7412
https://www.rohm.com.cn/datasheet?p=RESD3V3UASAFH&dist=rohmdocument&media=pdf&source=rohm&campaign=68OP7412
https://www.rohm.com.cn/datasheet?p=RESD5V0UASAFH&dist=rohmdocument&media=pdf&source=rohm&campaign=68OP7412
https://www.rohm.com.cn/datasheet?p=RESD3V3BAED&dist=rohmdocument&media=pdf&source=rohm&campaign=68OP7412
https://www.rohm.com.cn/datasheet?p=RESD5V0BAED&dist=rohmdocument&media=pdf&source=rohm&campaign=68OP7412
https://www.rohm.com.cn/datasheet?p=RESD3V3UCED&dist=rohmdocument&media=pdf&source=rohm&campaign=68OP7412
https://www.rohm.com.cn/datasheet?p=RESD3V3BASAFH&dist=rohmdocument&media=pdf&source=rohm&campaign=68OP7412
https://www.rohm.com.cn/datasheet?p=RESD5V0BASAFH&dist=rohmdocument&media=pdf&source=rohm&campaign=68OP7412
https://www.rohm.com.cn/products/diodes/transient-voltage-suppressor-diode/automotive/resd5v0uasafh-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=68OP7412
https://www.rohm.com.cn/datasheet?p=RESD5V0UASAFH&dist=rohmdocument&media=pdf&source=rohm&campaign=68OP7412
https://www.rohm.com.cn/products/diodes/esd-protection-diodes/automotive/resd3v6uced-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=68OP7412
https://www.rohm.com.cn/datasheet?p=RESD3V6UCED&dist=rohmdocument&media=pdf&source=rohm&campaign=68OP7412
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◼ 本资料中的内容旨在介绍ROHM集团（ 以下简称“ ROHM”） 的产品。 在使用ROHM产品之前， 请务必另行确认最新版的
技术规格书或产品规格书。

◼ ROHM不保证本资料中的信息无误。 万一客户或第三方因本资料中的信息错误而受损， ROHM不承担任何责任。

◼ 本资料中的应用电路示例等信息和各种数据仅为示例， 并非保证不侵犯与这些内容相关的第三方的知识产权及其他权利。

◼ 对于本材料中的信息和各种数据， ROHM并未明示或默示同意客户可以实施、 使用或利用ROHM或第三方拥有或管理的
知识产权以及其他权利。

◼ 向海外出口或提供ROHM产品和本资料中的技术时， 请遵守《 外汇及外国贸易法》 、 《 美国出口管制条例》 等适用的
出口相关法律法规， 并根据这些法律法规中的规定办理必要的手续。

◼ 未经ROHM事先书面同意， 严禁转载或复制本资料的全部或部分内容。

◼ 本资料中的内容为截至2026年3月的信息， 如有更改， 恕不另行通知。
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